
BODYSLIMMER PRO KURZANLEITUNG

Sie haben die Wahl zwischen manuell gewählten Einstellungen oder dem SLIM-Programm (empfohlen). Das 
obige Bild zeigt den Einstellungsbildschirm. Wenn vorab ein Code abgefragt wird, drücken Sie wiederholt 
die 8, bis der Codebildschirm verschwindet. Links unter „Intensity“ können Sie die Lichtintensität von 1 bis 
10 ändern. Wir empfehlen, nur mit den Einstellungen 6, 7, 8, 9 oder 10 zu behandeln. Je dicker die 
Fettschicht, desto höher die Einstellung. Für eine durchschnittliche Person ist 8 am besten. Darunter 
können Sie unter „Frequency“ die Pulsation des Lichts von 0 bis 20 Hz einstellen. „Continuity“ bedeutet 
kontinuierliches Licht (0 Hz) ohne Pulsation. Schließlich können Sie unter „Speed“ die 
Rotationsgeschwindigkeit der Laser anpassen. Wir empfehlen, die Behandlungsdauer immer auf 2 oder 3 
einzustellen. Passen Sie die Behandlungszeit bei Bedarf unter „Remaining“ an und starten Sie die 
Behandlung mit einem Klick auf den Schieberegler neben dem SLIM-Symbol. 

Das SLIM-Programm 

Für optimale Ergebnisse haben wir ein automatisches 30-Minuten-Programm entwickelt, das Licht-
intensität, Rotationsgeschwindigkeit und Pulsation variiert und abwechselt. So werden möglichst viele 
Fettzellen optimal stimuliert und erzielen den gewünschten EƯekt. Um dieses Programm zu starten, 
drücken Sie die SLIM-Taste und anschließend das Play-Symbol. 

(Pausieren und Anpassen der Lampenhöhe zwischen den Behandlungen ist weiterhin möglich) 
(Optimaler Behandlungsabstand Laser zum Körper: +-40 cm) 


